
Структура условного обозначения типоисполнения контактора 

 

                                                                                            МК   Х   -   Х    Х    Х    Х    3    Х 

Буквенное обозначение контактора 

 

Величина контактора в зависимости от  

номинального тока главной цепи: 

1 – 40 А; 2 – 63 А, 3 – 100 А, 4 – 160 А  

 

Разделительный знак 

 

Количество замыкающих главных контактов*  

 

Количество размыкающих главных контактов* 

 

Буквенное обозначение модификации контактора: 

Б – для привода высоковольтных выключателей; 

Д – исполнение для лифтовых станций управления; 

М – только для МК1-20М (для подвижного состава –  

вагонов метрополитена)  

  

Климатическое исполнение: У, УХЛ, Т по ГОСТ 15150-69 

  

Категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69 

 

Буквенное обозначение модификации контактора по  

коммутационной износостойкости: А, Б 

 

Примечания 

1 Контакторы для подвижного состава модификации М рассчитаны на 
номинальный ток 20 А, номинальное напряжение 1000 В. 

2 *Количество замыкающих и размыкающих контактов: 

- главных – для контакторов, имеющих главные контакты; 

- вспомогательных – для контакторов, не имеющих главных контактов. 

3 Обозначение типоисполнения контакторов для подвижного состава 
совпадает с обозначением контакторов для стационарных установок, в их 
обозначении отсутствуют обозначения модификации контакторов Д и Б (для 
привода масляных выключателей). 

 

 

 

 

 


