
Структура условного обозначения контактора КВ2 

КВ2Х-ХХХ-XXX-X-XXX 

 Контактор 
 
Вакуумный 
 
Порядковый номер разработки 
 
Буква, указывающая тип устройства защиты: 
У - У3УД-ЭП-02, 
Т - электротепловое токовое реле ТРТП 
отсутствие букву - отсутствие устройства защиты 
 
Цифры, указывающие номинальный ток  
в амперах: 160, 250, 400, 630 
 
Цифра, указывающая количество полюсов: 2, 3 
 
Буква, характеризующая климатическое 
исполнение по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543: В, У 
 
Цифра, характеризующая категорию 
размещения по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543: 2, 3 
 
Буквенное обозначение исполнения контактора: 
отсутствие буквы - нереверсивный, 
Р - реверсивный с механической блокировкой, 
В - втычное исполнение по цепи управления. 
ВР - реверсивный втычного исполнения по цепи 
управления. 
Д - исполнение с двухобмоточной катушкой, 
ДР - реверсивный исполнения с двухобмоточной 
катушкой, 
ДВ - втычное исполнение с двухобмоточной катушкой, 
ДВР - реверсивный втычного исполнения с 
двухобмоточной катушкой 
 
Цифры, указывающие мощность управляемых 
 двигателей (для контакторов с УЗУД), кВт: 
45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 200, 250, 315 
Цифры, указывающие номинальный тепловой ток 
несрабатывания реле ТРТП, А: 
90, 110, 140, 155, 190, 230, 285, 360, 450, 550 

 

  
 


